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Uzavírací ventily
V 46 121 - 0400 a V 46 121 - 3400
DN 6, 10; PN 400 / 575 Co

02 - 08.1
08.99.CZ

Popis

Ventily V 46 jsou uzavírací ventily tømenové konstrukce ovlá-
dané ruèním kolem. Tìleso je zápustkový výkovek s vrtanými
prùtokovými kanály. Tìsnicí plochy sedla a ku�elky jsou ze
speciálního tvrdokovu, který zaruèuje spolehlivost a dlouho-
dobou tìsnost armatury. Bezasbestová ucpávka je tvoøena
krou�ky z expandovaného grafitu o vysoké hustotì.

Pou�ití

Ventily jsou urèeny k uzavírání prùtoku zejména vody, vodní
páry a dalších neagresivních i agresivních tekutin bez abra-
zivních pøímìsí.

Montá�

Uzavírací ventil je mo�no umístit do potrubí v libovolné poloze.
Smìr proudìní provozní tekutiny pod ku�elku, vyznaèený na
tìlese šipkou, musí být dodr�en.

Technické parametry
Konstrukèní øada
Provedení
Rozsah svìtlostí

Materiál tìlesa
Ku�elka
Rozsah pracovních teplot

Netìsnost
Ucpávkové tìsnìní

V 46 121
V 46 121 0400
DN 6, DN 10

Korozivzdorná ocel 17 246.4
Real 096

-15 a� 575 C

Dle ÈSN 13 3060 - èást 2, Tab. 4, stupeò I.
Expandovaný grafit

Pøipojení
Prùtoèná charakteristika

Pøivaøovací hrdla
Uzavírací

Jmenovitý tlak PN 400

V 46 121 3400
DN 10

Legovaná ocel 15 128.9

Rozmìry a hmotnosti ventilù V 46
DN

mm
V461210400

10V461213400
6

L

160
160

mm
V

215
215

mm
z

12
12

mm
H

30
30

mm
O

90
90

mm
D1

18
14

mm
Dk

160
160

kg
m

4,3
4,3

Maximální dovolené pracovní pøetlaky dle ÈSN 13 0010 [MPa]

Korozivzd. ocel 17 246.4

PN Teplota [ C ]

38,6

200

36,3

300

34,0

400

---

575

400

-15 a� 500 Co o

Legovaná ocel 15 128.9 56,8 56,8 56,8 15,7400

Materiál o

37,5

250

35,1

350
56,8 56,8

31,6

425

29,3

500

---

550
56,8 45,5 24,8

31,6

450

---

525
56,8 33,1
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LDM, spol. s r.o.
Litomyšlská 1378
560 02 Èeská Tøebová

tel.: 465502511
fax: 465533101
E-mail: sale@ldm.cz
http://www.ldm.cz

LDM, spol. s r.o.
kanceláø Praha
Tiskaøská 10
108 28 Praha 10 - Malešice

tel.: 234054190
fax: 234054189

LDM, spol. s r.o.
kanceláø Ústí nad Labem
Mezní 4
400 11 Ústí nad Labem

tel.: 475650260
fax: 475650263

LDM servis, spol. s r.o.
Litomyšlská 1378
560 02 Èeská Tøebová

tel.: 465502411-3
fax: 465531010
E-mail: servis@ldm.cz

Váš partner

LDM, spol. s r.o. si vyhrazuje právo zmìnit své výrobky a specifikace bez pøedchozího upozornìní.


